
Примітка
Даний лист розглядати сумісно з монтажною схемою,
вибираючи оптимальну кількість кутників для прокладки
трубопроводів та порядок розміщення насосних груп на
колекторі. Розміщення повітревідвідників визначити згідно до
аксонометричної схеми. Розміщення дренажних кранів
передбачити у найнижчих точках системи для можливості
спуску води на випадок ремонту системи.
Трубопроводи рекомендується проокладати на відстні не
менше 50 мм (до торца стінки труби) від стін, для можливості
в подальшому прокладати кабель канали та короби в процесі
монтажа системи автоматизації котельної.

За відмітку ±0.000 прийняти чисту підлогу котельної

Насосна група Meibes
D-MK 101.20.025.00

(Система теплої підлоги)

Котел настінний газовий
конденсаціний Buderus

Logamax Plus GB172-i 35kWt
(Або аналог)

Бойлер непрямого нагріву
Meibes EBS- PU 300L

Насосна група Meibes
D-MK 101.20.032.00
(Контур розгону

твердоппаливного котла)

Котел пеллетний Heiztechnik DasPell 40kWt

Бункер для пелети

Мембранний бачок
Reflex DE18

Колектор системи
теплої підлоги

Котел настінний
електричний
 Bosсh Tronic
5000H 12kWt

Мембранний бак
Reflex NG140

Насосна група Meibes
D-MK 101.20.025.00
(Система опалення)

Теплоакумулятор Reflex HF300R h=1320 мм

Група безпеки
Afriso KSG Mini

Теплоакумулятор Reflex
HF300R h=1320 мм

Насосна група Meibes
D-UK 101.10.025.00

(Завантаження ГВП)

Т1 ∅28 х 1.0

Т1 ∅35 х 1.5

Т1 ∅28 х 1.0

Т1 ∅22 х 1.0

Т1 ∅35 х 1.0
Т2 ∅35 х 1.5

Т2 ∅35 х 1.5

Т2 ∅35 х 1.5

Т1 ∅28 х 1.0

Т1 ∅28 х 1.0

Т2 ∅28 х 1.0

Т2 ∅28 х 1.0

Т2 ∅28 х 1.0
Т1 ∅28 х 1.0

Т1 ∅35 х 1.0
Т2 ∅35 х 1.5

Т2 ∅28 х 1.0

Т1 ∅35 х 1.0

Т1 ∅35 х 1.0

Т1 ∅35 х 1.0
Т1 ∅35 х 1.0

Т1 ∅35 х 1.0

Т2 ∅28 х 1.0

Гілравлічна стрілка Meibes MHK32
Т2 ∅35 х 1.5

Т1 ∅35 х 1.0
Т2 ∅35 х 1.5

Т2 ∅35 х 1.5

Т1 ∅35 х 1.0

Т2 ∅35 х 1.5

Т1 ∅35 х 1.0

Т2 ∅28 х 1.0

Т2 ∅35 х 1.5

Т2 ∅22 х 1.0

Т1 ∅28 х 1.0

Т1 ∅35 х 1.0

Т2 ∅35 х 1.5

Т1 ∅35 х 1.0

Т2 ∅35 х 1.5

Т1 ∅22 х 1.0

Т2 ∅22 х 1.0

Триходовий клапан
Esbe VTA522 DN25

Група безпеки
Honeywell SG160-1AB

Насос Wilo
Star-Z Nova

В1 ∅28 х 1.0

В1 ∅28 х 1.0

В1 ∅28 х 1.0

В1 ∅28 х 1.0

Т3 ∅28 х 1.0

Т3 ∅18 х 1.0
Т3 ∅28 х 1.0

Т4 ∅18 х 1.0

В1 ∅28 х 1.0
Т3 ∅28 х 1.0

В1 ∅22 х 1.0
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Аксонометрична схема
котельної10.16

АКСОНОМЕТРИЧНА СХЕМА КОТЕЛЬНОЇ

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ
-подаючий трубопровід системи опалення, Т1
-зворотній трубопровід системи опалення, Т2
-подаючий трубопровід системи теплої підлоги, Т1
-зворотній трубопровід системи теплої підлоги, Т1
-ізольований трубопровід системи теплої підлоги
-зовнішній діаметр х товщина стінки25 х 2.0




