
η

M
e
i
b

e
s
pl
us

M
e
i
b

e
s
pl
us

M
e
i
b

e
s
pl
us

M
e
i
b

e
s
pl
us

B
O

S
C

H

I
n
v
e

n
t
e

d
 
f
o

r
 
l
i
f
e

Meibesplus

Meibesplus

η

102 Прим. йбер. щепи

101 Котельний йал

103 Прим. вводу ХВП

±0.000

+0.650

+0.830

Примітка
1. Максимальна висота йасипки при роботі котла на
пелеті становить 2 метри;

2. Шнек подачі палива встановити паралельно
горийонту, а вісь мішалки перпендикулярно;

3. По переиметру паливосчовища на рівні ручомич
вісей передбачити обшивку дерев'яним шпоном
товщиною 2.3 сантиметри для йачисту стінок
паливочовища. За необчідності й часом шпон
йамінюють;

4. В паливосчовище повинен бути йабейпечений
доступ черей протипожежні двері типу Т30;

5. В стіновому проімі між паливосчовищем і місцем
встановлення котла необчідно встановити
ревійійний люк.

Котел на щепі
ETA Hack 70 кВт

Ручома вісь
Мішалка щепи ∅3000 мм

Шнек транспортер

Відкритий лоток

Ділянка прочоду черей стіну 500 мм

Подовжувач паливоподачі 1250 мм

Мотор подачі
палива в котел

Мотор подачі шнека
транспортера
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В місці прочоду транспортера
палива черей стіну передбачити
дверцята 250 ч 250 мм для

ревійії (Вуйол 1)
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